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TCP1RS+

El TCP1RS+ es una pasarela de comunicacién para
la conversion del medio fisico Ethernet a
comunicacion serie RS-485.

Este documento es el manual de uso y funcionamiento del
dispositivo TCP1RS+. En caso de pérdida, puede
descargarlo de la pagina web de PickData:

http:/Aww.pickdata.net

Antes de efectuar cualquier operacion de

mantenimiento, modificacion de conexiones,

reparacion, etcétera, debe desconectarse el

aparato de toda fuente de alimentacién. Cuando
se sospeche de un fallo de funcionamiento del equipo 6 en la
proteccién del mismo debe dejarse el equipo fuera de servicio.
El disefio del equipo permite una substitucion rapida del
mismo en caso de averia.

1.- DESCRIPCION

El dispositivo TCP1RS+ es un conversor de medio
fisico serie a comunicacion Ethernet bajo paquetes
de comunicacion TCP/IP. La pasarela realiza la
conversiéon de forma transparente bajo conexiones
TCP o UDP. El funcionamiento viene determinado
por la parametrizacion realizada en el meni web
interno de configuracion.

2.- COMUNICACION

Para la conexién fisica del conversor TCP1RS+ a
una red Ethernet, el dispositivo esta equipado con
una conexion  10BaseT / 100Base TX
autodetectable. Para su configuracion dispone del
software IPSetup, desde la cual el usuario define el
protocolo de red con el cual se realiza la
comunicacién con el software de gestion o master
del sistema de comunicacion.

2.1.- Direccionamiento Ethernet

Dado que la conexion del equipo hacia el sistema
maestro de comunicacion se realiza mediante
conexion IP, deben configurarse los parametros de
direccionamiento. Los modos de configuracion seran
mediante la asignacion de una IP fija, o bien la
configuracion de un nombre DHCP.

2.1.1.- Asignacion del direccionamiento Ethernet

Para la configuracion del direccionamiento IP en
cualquiera de sus formatos disponibles, se realiza
con el ejecutable IPSetup.exe suministrado con el
equipo.

2.1.2.- Asignacion IP Fija

Ejecute IPSetup, y seleccione el conversor
TCP1RS+. Para la asignacion de la IP fija debe
introducir la direccion MAC visible de la etiqueta
lateral indeleble adherida al dispositivo y cuyo
formato es del tipo 00:26:45:XX:XX:XX.
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En el campo Direccién introduzca la Direccién IP a
configurar; realice la misma operaciéon con la
méscara de red (Netmask) y puerta de enlace en
caso necesario (Gateway). Introducida la
configuracion del dispositivo, presione “Configurar”
para enviar la configuracién al equipo.

2.1.3.- Asignacion IP por DHCP

Una vez haya accedido al dispositivo, para la
asignacion de IP via DHCP active dicha opcion
mediante la casilla indicada como DHCP. Los
campos de configuracién Direccién, Mascara de
red y Puerta de enlace quedaran bloqueados.
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2.2.- Configuracion

Una vez conectado a la Red de Area Local (LAN), y
configurada la direccion IP o en modo DHCP, el
resto de la configuracién, debe llevarse a cabo
mediante seccion Modbus del software IPSetup.
Una vez configurado integramente el equipo, puede
enviarle la configuracion mediante el boton
“Configurar”.

2.2.1.- Protocolo de red

El equipo puede conectarse al sistema maestro de
comunicacién mediante tres tipos de protocolo de
red y a un puerto configurable (TCP, UDP, Modbus/
TCP).

2.2.2.- Configuracion del puerto Serie

Los pardmetros de comunicacion del bus serie son
totalmente configurables, en cuanto a velocidad de
transmision (desde 1.2 kbps hasta 115.2 kbps), bits
de datos (7 6 8), paridad (sin, par o impar) y bit de
stop (1 6 2). Seleccionado el protocolo de
comunicacion Modbus/TCP, los bits de datos
quedan configurados por defecto a 8.
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2.2.3.- Informacién del dispositivo

Conectado al equipo mediante IPSetup, en la parte
superior se muestra la version de firmware y la
direccion méaquina del dispositivo (la misma que la
mostrada en la etiqueta lateral indeleble).

Informacién
MAC: 00:0a:00:00:00:02
Wersion: 1.0 Beta

2.2.4.- Salvar los cambios

Realizada cualquier modificacion de los apartados
anteriores, es necesario guardar la infomacién
mediante la opcién “Configurar”. En caso de querer
volver a la configuracion de defecto, seleccione
“Load default”.

2.3.- Configuracion protocolos de red
2.3.1.- Protocolo TCP

En la pila de protocolos TCP/IP, TCP es la capa
intermedia entre el protocolo de internet (IP) y la
aplicacion. Habitualmente, las aplicaciones necesitan
que la comunicacion sea fiable y, dado que la capa
IP aporta un servicio de datagramas no fiable (sin
confirmacién), TCP afiade las funciones necesarias
para prestar un servicio que permita que la
comunicacioén entre dos sistemas se efectue libre de
errores, sin pérdidas y con seguridad.
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- Protocolo: Modo TCP
- Puerto: NUmero de puerto TCP destino

2.3.2.- Protocolo UDP

User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo
minimo de nivel de transporte orientado a mensajes
documentado en el RFC 768 de la IETF.

En la familia de protocolos de Internet UDP
proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red
y la capa de aplicacion. UDP no otorga garantias
para la entrega de sus mensajes y el origen UDP no
retiene estados de los mensajes UDP que han sido
enviados a la red. UDP so6lo afiade multiplexado de
aplicacion y suma de verificacion de la cabecera y la
carga Util. Cualquier tipo de garantias para la
transmision de la informacion deben  ser
implementadas en capas superiores.
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- Protocol: Modo UDP

- Port: NUmero de puerto UDP destino
2.3.3.- Protocolo Modbus/TCP
Modbus/TCP es una variante o extension del
protocolo Modbus® que permite utilizarlo sobre la
capa de transporte TCP/IP. De este modo,
Modbus/TCP puede utilizarse en a través de Redes
de Area Local o Internet. Este fue uno de los
objetivos que motivo su desarrollo (la especificacion
del protocolo se ha remitido a la IETF = Internet
Engineering Task Force).
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- Protocol: Modo Modbus/TCP
- Port: NUmero de puerto fijo 502
2.3.4.- Tx Delay Rx Time
El conversor TCP1RS+ dispone de dos parametros

de comunicacién, para el control de las tramas
Modbus, en el bus RS485.

- TxDelay: retardo adicional en bus serie RS
- RxTime: tiempo maximo de espera en bus
TX delay
40
RX time
500
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3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

TCP1RS+

Circuito de alimentacion : Simbologia LED:
- Monofésica (A1-A2): 196...253 Vea - Power en parpadeo Equipo alimentado y actividad de CPU
- Borne de conexion a tierra : : - RX/TX en parpadeo Actividad emision y recepcion de tramas RS-485
- Frecuencia: 47...63 Hz - LINK/ACTIVITY Parpadeo: Actividad en el bus Ethernet
- Consumo maximo : 9VA Verde: Velocidad 10/100 Mb/s
- Temperatura de trabajo : -10 ... +60 °C
- Humedad (sin condensacion) : 5 .. 9%
Caracteristicas mecanicas:
- Material caja: Pléstico UL94 - VO autoextinguible Normas :
- Grado de proteccion del equipo: IP 20 IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN61010-1, EN55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
- Dimensiones (mm): 35,4 x 73 x 84,68 mm (2 mddulos) 61000-4-11, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5,
- Peso: 1209 CE
- Altitud méxima de funcionamiento: 2.000 m
Interface de Red: s ‘dad
- Tipo: Ethernet 10BaseT / 100BaseTX autodetectable eguridad:
B C(':nector' RJ45 Categoria de instalacién Categoria Ill / EN61010 Proteccion al choque eléctrico por doble
B Protocoloé de Red - Accesos: TCP / UDP / Modbus/TCP - HTTP ais!amieqto clase II.' El equipo debg conectarse a un circuito de glimentacién protegido con
Inferface Serie: fusibles tipo gl segtin IEC 269 o tipo M, con valores comprendidos entre 0,5 y 1A. Debe
; ' ) estar provisto de un interruptor magnetotérmico, o equivalente, para poder desconectar el
- Tipo: RS-485 tres hilos (A+ /S GND /B-) (RX/GNDITX) equipo de la red de alimentacion. La seccion minima del cable de alimentacion sera de
- Velocidad de transmision (configurable): 1.2,2.4,4.8,9.6,19.200, 34.8, 57.6, 115.2 kbps 1qmr$]z_ '
- Eltsge d‘?a‘°51 71 8 ) . Si el equipo es utilizado de manera no especificada por el fabricante, la proteccion
: Bia:rlieasfop 18'2 gandad, par, impar asegurada por el equipo puede verse comprometida.

4.- CONEXIONADO

Figura 1. Conexion estandar de equipos en serie
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5.- SERVICIO TECNICO

En caso de cualquier duda de funcionamiento o averia del equipo, avisar al servicio técnico de PickData, S.L.
PickData, S.L. - Servicio de Asistencia Técnica

C/ Innovaci6 3

08232 - Viladecavalls (Barcelona), SPAIN
Tel.: (34) 93 736 29 40

Fax: (34) 93 736 29 41

email: info@pickdata.net
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